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Aldorfer Stral3e 1,” 49406 Barnstorf

Gemeinde: Twistringen, Stadt
Geme%ré(ung: Twistringen

ur:
MaRstab: 1: 1 02%0
Datum: 11.01.28918
GB.-Nr.: 18070

Die enthaltenen Koordinaten ké,nnen.?gf.
Iedj%llch graphische Genauigkeit besitzen! o
Bei hohen Genauigkeitsanforderungen rufen Sie bitte an.

Wir weisen darauf hin, dass diese Daten im

amtlichen Koordinatensystem (UTM) ausgegeben wurden.
Hierbei ist zu beachten, dass bei grofien Strecken .
ein MaRstabsfaktor (-40cm pro km) zu beriicksichtigen ist.

1000m in der Ortlichkeit sind in der DXF-Datei 999,60m
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1. Art der baulichen Nutzung (gem. § 6 (1) BauNVO)
Mischgebiet (MI)

Das im Bebauungsplan festgesetzte Mischgebiet dient gem. § 6 (1) BauNVO dem Wohnen und der
Unterbringung von Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stéren. Zulassig sind gem. § 6 (2)
BauNVO

1. Wohngebaude,

2. Geschafts- und Burogebaude,

3. Einzelhandelsbetriebe,

4. Sonstige Gewerbebetriebe.

Nicht zulassig sind die gem. § 6 (2) BauNVO allgemein zuldssigen Nutzungen

3. Schank, und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

5. Anlagen fir Verwaltung sowie flr kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

6. Gartenbaubetriebe,

7. Tankstellen,

8. Vergnlgungsstatten die im Sinne des § 4a Absatz 3 Nummer 2 in den Teilen des Gebiets, die
Uberwiegend durch gewerbliche Nutzungen gepragt sind.

Die gem. § 6 (3) ausnahmsweise zulassigen Nutzungen sind unzulassig. Die nicht zulassigen Nutzungen
sind nicht Gegenstand des Bebauungsplans.

Zu § 6 (1) 3. BauNVO: Einzelhandel ist zulassig, wenn er im Zusammenhang mit einer Produktion,einer
Ver-, und/ oder Bearbeitung von Giitern, einschlieBlich Reparatur- und Serviceleistungen einer
gewerblichen Betriebsstatte steht und diesen Nutzungen jeweils untergeordnet ist (sogenannte

"Handwerkerregelung").

2. MaR der baulichen Nutzung (gem. § 16 (2) 1, 2 u. 3 BauNVO)

Das zulassige Mal der baulichen Nutzung ist der Nutzungsschablone in der Planzeichnung zu entnehmen.

3. Uberbaubare Grundstiicksflichen (gem. § 23 (3) und (5) BauNVO i.V.m. § 31 (1) BauGB)

Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, die nach Landesrecht in den
Abstandsflachen zulassig sind, sind auf den nicht Uberbaubaren Grundsticksflachen innerhalb des
Baugebietes entlang der Stralenverkehrsflachen nicht zulassig.

Eine Uberschreitung der festgesetzten Baugrenzen durch untergeordnete Gebaudeteile (z.B. Balkone) ist
bis zu einer Tiefe von 1,50 m und bis zu 1/3 der jeweiligen Auflenwandlange zulassig.

4. Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind (gem. § 9 (1) 10 BauGB)
Stellplatze sind gem. § 12 (1) BauNVO auf den nicht Gberbaubaren Grundsticksflachen zulassig.
Nicht zulassig sind Garagen und Gemeinschaftsanlagen gem. § 12 (4) BauNVO.

Innerhalb der mit S gekennzeichneten Flachen im Aufmindungsbereich der Werner-von-Siemens-Stralle
auf die Bremer StralRe (Sichtfelder gemaR Richtlinien fir die Anlage von Stadtstralten, RASt 06) durfen
bauliche Anlagen untergeordnete Einrichtungen, Nebenanlagen sowie Pflanzenbewuchs eine Héhe von
0,80 m Uber fertig ausgebauter Fahrbahn der Stral3e nicht Gberschreiten.

5. Festsetzung fiir MaBnahmen zum Schutz vor schadlicher Umwelteinwirkungen (§ 9 (1) 24
BauGB)

Um gesunde Wohnverhaltnisse zu gewahrleisten wurden im schalltechnischen Gutachten
Festsetzungsvorschlage erarbeitet, welche in den Bebauungsplan ibernommen werden.

An die Aulienbauteile von schutzbedirftigen Aufenthaltsraumen (z. B. Wohnzimmer, Schlafrdume und
Birogebaude) sind erhéhte Anforderungen beziiglich des Schallschutzes zu stellen.

Rechtsgrundlagen

Als Rechtsgrundlage fiir diesen Bebauungsplan gilt das

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das

Niedersachsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt geandert durch Art. 1 des Gesetzes vom 26. Oktober 2016, (Nds. GVBI. S. 226), die
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786) und die

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), zuletzt geandert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057).

Larmpegelbereich ,mafgeblicher Erforderliches bewertetes
Aulen resultierendes Schallddamm-Mal}
Larmpegel" R'w,ges der Auldenbauteile in dB
dB(A)
Wohnraume Birordume
(falls geplant)
v 66 - 70 40 35
Y, 71-75 45 40
VI 76 - 80 50 45

Planzeichenerklarung
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13. Planung, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

@ Mischgebiete
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2 Wo hdchstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude 8
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Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Baumen,
Strauchern und sonstigen Bepflanzungen, hier: Wallhecke
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2. MaR der baulichen Nutzung 15. Sonstige Planzeichen

0.6 Grundflachenzahl
@ Geschossflachenzahl
Il Zahl der Vollgeschosse als Hochstmal}

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Sichtdreieck
Innerhalb der von dieser Linie umschlossenen Flachen diirfen bauliche

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen ;\_S\\ - Anlagen sowie untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen sowie
e - Pflanzenbewuchs eine Hohe von 0,80 m (iber fertig ausgebauter Fahrbahn
(o} offene Bauweise nicht Uberschreiten.
Baugrenze vy P Umgrenzung der Flachen fur Nutzungsbeschrankungen oder fiir Vorkehrungen
. P zum Schutz gegen schadliche Umwellteinwirkungen im Sinne des Bundes-
6. Verkehrsflachen A_A_A immissionsschutzgesetzes, hier: Larmschutzwall
. S Abgrenzung sonstiger unterschiedlicher Festsetzungen
Straftenverkehrsflache hier: Abgrenzung der Lédrmpegelbereiche
StralRenbegrenzungslinie auch gegeniiber @ Larmzone nach DIN 4109

Verkehrsflachen mit besonderer Zweckbestimmung

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 16. Darstellung ohne Normcharakter

8. Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen Wohngebaude/ Wohngebaude zum Abbruch

—o—0— unterirdisch
Xo——o—%  unterirdisch, aufgenommen Nebengebaude/ Nebengebaude zum Abbruch
S Strom .
W Wasser Flurstiicksgrenze
G Gas 10 Flurstiicksnummer
SW Schmutzwasser

Flurgrenze

Tabelle 1: Anforderungen an die Schallddmmung der AuRenbauteile von Gebauden
In zuklnftigen Schlafraumen ist zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 6:00 Uhr ein Schalldruckpegel von < 30

dB(A) im Rauminneren bei ausreichender Beliftung zu gewahrleisten.

Zukinftige Schlafraume, die sich im Larmpegelbereich V befinden, sind entweder zur
gerauschabgewandten Seite auszurichten oder mit schallgedammten Liftungssystemen so auszustatten,
dass im Nachtzeitraum ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) im Rauminneren nicht Gberschritten wird.

Zukinftige Schlafraume, die sich im Larmpegelbereich VI befinden, sind z.B. mit schallgedammten
LOftungssystemen so auszustatten, dass im Nachtzeitraum ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) im
Rauminneren nicht Uberschritten wird. Die Dimensionierung solcher Liuftungssysteme ist im Zuge der
Ausfihrungsplanung festzulegen und zu detaillieren.

6. Anpflanzung von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (gem. § 9 (1) 25 a BauGB)

Auf allen Baugrundstiicken sind 10% der Grundstiicksflache mit standortheimischen Laubgehdlzen in einer
Mindestpflanzdichte von einer Pflanze pro 1,5 m x1,5 m unter Bertcksichtigung der u. a. Mindestqualitat zu
pflanzen. Zusatzlich ist je angefangene 400 m? mindestens ein standortheimischer Laubbaum
entsprechend der u. a. Mindestqualitat zu pflanzen.

Hinsichtlich der Pflanzqualitat sind folgende Mindestanforderungen zu beachten:

Laubbdume: Stammumfang 8- 10 cm

Laubstraucher: Héhe 50- 100 cm

Die Anpflanzungen sind spatestens innerhalb der auf den Bezug des Bauvorhabens folgenden
Pflanzperiode (Oktober - April) vom Grundstiickseigentimer bzw. Verursacher des Eingriffs fachrerecht
anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Abgangige Gehdlze sind durch artgleiche Nachpflanzungen zu
ersetzen.

In dem Bereich der Flache die fur Vorkehrungen zum Schutz gegen schadliche Umwelteinwirkungen
festgesetzt ist, ist die Anlage einer Wallhecke mit einer Hohe von 1,50 m bei einer Kronenbreite von 1,00 m
und einer beidseitigen Béschungsneigung von 1:1 vorgesehen. Die Wallhecke ist mit standortgerechten und
standortheimischen Laubgehdlzen in der genannten Mindestpflanzdichte und -qualitat zu bepflanzen.

Baume Straucher

Stieleiche (Quercus robur) Gemeine Hasel (Corylus avellana)

Rotbuche (Fagus sylvatica) Eingriffeliger Weildorn ( Crataegus monogyna)

Hainbuche (Carpinus betulus) Zweigriffeliger Weildorn ( Crataegus laevigata)

Traubeneiche (Quercus petraea) Schlehe (Prunus spinosa)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

Eberesche (Sorbus aucuparia)

Faulbaum (Frangula alnus)

Pfaffenhltchen (Euonymus europaeus)

Feldahorn (Acer campestre)

Gewohnlicher Schneeball ( Viburnum opulus)

Kornelkirsche (Cornus mas)

Gewohnliche Traubenkirsche ( Prunus padus)
Baume:Pflanzqualitat: Hei 1xv. 100-150 cm,

Pflanzdichte: 1 Stk./30m2Straucher: Pflanzqualitat: Str 2xv. 60-100 cm, Pflanzdichte: 1 Stk./m?

7. Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (gem. § 9 (1) 14 BauGB)

Die Riickhaltung des anfallenden Oberflachenwassers soll auf dem Baugrundstiick erfolgen.

Der Abschlag aus der Riickhaltung darf die Einleitungsmenge mit 2l/(sec - ha) den landwirtschaftlichen Abfluss nicht
Uberschreiten.

Zur Einleitung in das bestehende Regenwasserkanalisationsnetz der Stadt muss eine Einleitungsgenehmigung tGiber den OOWV
bei der UWB beantragt werden.

Verfahrensvermerke

Praambel

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Twistringen
diesen Bebauungsplan Nr. 26-(100/96) "Bremer StralRe/Kriimpel", bestehend aus der Planzeichnung, den
nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie den nebenstehenden ortlichen Bauvorschriften iber die
Gestaltung als Satzung beschlossen.
Twistringen, den 18.02.2019 in Vertretung
(L.s)) gez. H. Wiesch
Blrgermeister

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am 23.11.2017 die Aufstellung des
Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal § 2 Abs. 1 BauGB am 21.03.2018
ortsublich bekannt gemacht.

in Vertretung

gez. H. Wiesch
Blrgermeister

Twistringen, den 18.02.2019 (L.s))

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
Mafstab: 1:1000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersachischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung,

© 2018
®Lcn

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planuterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie StralRen, Wege und Platze vollstandig nach (Stand vom 11.01.18).
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenen Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Barnstorf, den 11.02.2019
Offentlich bestellte Vermessungsingenieure

Lambers & Ostendorf
180702

gez. Lambers

OFFENTLICHE AUSLEGUNG

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Twistringen hat in seiner Sitzung am 20.06.2018 dem Entwurf des
Bebauungsplanes und der Begrindung zugestimmt und seine offentliche Auslegung gemafl § 3 Abs. 2
BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurde am 11.08.2018 ortsiblich bekannt gemacht. Der Entwurf
des Bebauungsplanes und die Begriindung haben vom 20.08.2018 bis 20.09.2018 gemalR § 3 Abs. 2
BauGB offentlich ausgelegen.

in Vertretung

gez. H. Wiesch
Blrgermeister

Twistringen, den 18.02.2019 (L.s)

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Stadt Twistringen hat den Bebauungsplan nach Prifung der Stellungnahmen gemaf § 3 Abs. 2
BauGB in seiner Sitzung am 20.12.2018 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die Begriindung beschlossen.

in Vertretung

gez. H. Wiesch

Blrgermeister

Twistringen, den 18.02.2019 (L.S)

BEKANNTMACHUNG

Der Beschluss des Bebauungsplanes ist gemal® § 10 Abs. 3 BauGB am 01.04.2019 ortstiblich bekannt
gemacht worden. Der Bebauungsplan ist damit am 01.04.2019 in Kraft getreten.

in Vertretung

gez. H. Wiesch
Blrgermeister

Twistringen, den 15.04.2019 (L.s)

PLANVERFASSER/ IN

Der Bebauungsplan wurde ausgearbeitet von:.

Wildeshausen, den 05.02.2019

MUMM UND PARTNER

BERATENDE INGENIEURE UND ARCHITEKT
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VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ist die Verletzung von Vorschriften beim
Zustandekommen des Bebauungsplanes und der Begriindung nicht geltend gemacht worden.

Twistringen, den.............. (L.s)

Birgermeister

Beglaubigung

Textliche Hinweise

Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift des Bebauungsplanes tberein.

Twistringen, den.............. Stadt Twistringen

Der Blrgermeister

Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde (das kdnnen u.a.
sein: Tongefalischerben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u.
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemal § 14 Abs. 1
des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflichtig und missen der archaologischen Denkmalpflege, der
zustandigen unteren Denkmalschutzbehdrde oder Stadtverwaltung unverziglich gemeldet werden.
Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf
von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fir ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn
nicht die Denkmalschutzbehdérde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Erdarbeiten

Sind bei Bau- oder Erdarbeiten Naherungen an Versorgungsleitungen zu erwarten, sind die
Versorgungstrager zu benachrichtigen. Die genaue Lage der Versorgungsleitungen ist aus den aktuellen
Bestandsplanen der jeweiligen Versorgungstréger zu entnehmen.

Wasserversorgung

Bei der Durchfihrung der Planung ist auf die vorhandenen Versorgungseinrichtungen des OOWYV Riicksicht
zu nehmen. Sie dirfen weder durch Hochbauten noch durch geschlossene Fahrbahndecken und
Parkstreifen, ausgenommen an den Kreuzungsstellen, iberbaut werden.

Fir die Unterbringung der Versorgungsleitungen muss ein durchgehender Versorgungsstreifen zur
Verfiigung stehen. Dieser darf wegen erforderlicher Wartungs- oder Erneuerungsarbeiten weder bepflanzt
noch mit anderen Hindernissen (Blumenkibel oder Entsorgungsleitungen) versehen werden. Um Beachtung
der DIN 1998 und des DVGW-Arbeitsblattes W 400-1 wird gebeten.

Unterhaltungsverband
Das Plangebiet liegt im Gebiet des Ochtumverbandes, Nr. 63.
Bodenschutz

Sollten sich bei der weiteren Planung, der ErschlieRung oder der Bebauung Hinweise auf schadliche
Bodenveranderungen oder Altlasten ergeben, so sind diese unverzlglich der unteren Abfall- und
Bodenschutzbehdrde des Landkreises mitzuteilen.

Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten Panzerfauste, Minen etc.) gefunden werden, sind
umgehend die zusténdige Polizeidienststelle, das Ortsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst der
zentralen Polizeidirektion zu benachrichtigen.

Baumschutz

Zum Schutz der zu erhaltenden Gehdlzstrukturen ist die Anwendung der DIN 18920 ,Regelung zum Schutz
von Baumen, Pflanzbestédnden und Vegetationsflaichen bei Baumalinahmen zu beachten.

Artenschutz

Um die Verletzung oder Tétung von Individuen auszuschlief3en, sind Bau-, Abriss- und Rodungsarbeiten,
der Auf- und Abtrag von Oberboden sowie vergleichbare Maflnahmen nur aufl3erhalb der Brutphase der
Voégel und aulerhalb der Sommerlebensphase der Fledermause durzufiihren. Unmittelbar vor
Baumfallarbeiten sind die zu beseitigenden Baume auf die Bedeutung fiir héhlenbewohnende Vogelarten
sowie auf das Fledermausquartierspotenzial zu Gberprifen.

Emissionen/Imissionsschutz

Grundlage der erforderlichen Nachweise zur Erlangung gesunder Lebens- und Wochenverhaltnisse sind die
DIN 180051 - Schallschutz im Stadtebau und die DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau.

Die DIN-Vorschriften kdnnen bei der Stadtverwaltung Twistringen eingesehen werden.
Sichtdreiecke

Im Aufmiindungsbereich der PlanstraRe auf die Bremer Str. B 51 ist ein Sichtdreieck gemafl RASt 06
dargestellt. Dieses ist zu beachten. Hierzu siehe Sonstige Planzeichen zu 15.

Ubersichtsplan M. 1 : 5000

Stadt Twistringen

Bebauungsplan Nr. 26-(100/96)

"Bremer Stral’e / Krumpel”

Parallelverfahren gemal} § 8 (3) BauGB
zur 12. F-Plananderung
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